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__________________2014г.

                        


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 к концессионному соглашению в отношении объектов системы водоснабжения расположенных на территории муниципального образования Романовского сельского поселения Дубовского района, в целях ремонтно-восстановительных работ на объектах системы водоснабжения.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Название объекта
	Объект системы водоснабжения: 

- Водопроводная сеть х. Романов, по улицам: Молодежная, ул. Садовая, пер. Центральный, ул. имени 26 съезда КПСС, пер. 40 летия Победы.

· Водонапорная  башня, х. Романов, пер. Луговой,10; 

· Водопроводные сети х. Донской по улицам: Сальская, Степная.

· Водонапорная  башня, х. Донской, ул. Сальская,1а; 

· Водопроводные сети х. Моисеев по улицам: Речная, пер. Набережный.

· Водонапорная башня по адресу: х. Моисеев, пер. Набережный, 12.

Водоразводящие сети, х. Романов, 5900 м.по ул.:

· ул. Молодежная - L=476 м,

· пер. Школьный – L=164м;

· пер. Школьный - L= 82,4

· пер. Центральный – L=189,10;

· пер. 40 летия Победы – L=160м.

· ул. имени  26 съезда КПСС– L=44,2м.

· Водоразводящие х. Донской.

· ул. Степная, ул. Сальская L – 2000 м
· Водоразводящие сети х. Моисеев.
· ул. Речная, пер. Набережный L – 2576 м

	2. Местонахождение объекта


	Ростовская область,Дубовский район, х. Романов, х. Донской, х. Моисеев.

	3. Основание для выполнения ремонтно-восстановительных работ
	Утвержденный комиссионный дефектный акт и смета на ремонтно-восстановительные работы

	4. Заказчик ремонтно-восстановительных работ
	Администрация Романовского сельского поселения, в лице Главы Романовского сельского поселения С.В. Яцкий

	5. Подрядная организация 
	Определяется по результатам настоящего конкурса

	6. Вид работ
	Ремонтно-восстановительные работы

	7. Состав выполняемых работ
	В составе ремонтно-восстановительных работ по объекту предусмотреть следующие виды работ: 

- замена арматуры, технологического оборудования;

- восстановление слоя гидроизоляции;

- оштукатуривание поверхности;

- прочистка трубопроводов;

- очистка колодцев; 

- капитальный ремонт водоразводящих сетей с обустройством водонапорных колодцев;

- текущий ремонт водопроводных сетей;

- ограждение ЗСО водонапорных  башен;

- проектные технико- экономические обоснования по очистке воды.



	8. Особые условия 
	- предусмотреть работу системы при выполнении ремонтно-восстановительных работ (отключение из работы объекта, трубопровода)



	9. Основные технико-экономические показатели объекта


	- Протяженность трубопровода, х. Романов 5900 м;

· Начала и окончание трассы:  Водопровод от заглушки № 1 по пер. Центральный до места врезки № 1 по пер. Школьный : от  к 1 до к 5 по пер. Школьный, от места врезки № 1 по пер. Школьный до УП1 по ул. Молодежная; от УП1 по ул. Молодежная; от УП1 до заглушки № 2 по ул. Молодежная, от места врезки № 2 по ул. Молодежная до ввода в здание столовой по ул. Молодежная; от УП1 до заглушки № 3 по ул. Молодежная; от УП5 до УП7 по пер. Школьный; от УП7 до заглушки № 4 по ул. Садовая; от к 6 до к 26 по ул. Садовая от УП6 до заглушки № 5 по ул. Садовая; от к27 до к29 по ул. Садовая; от к29 до ВБ-2 по ул. Садовая; от ВБ-2 до к12 по ул. Садовая; от к27 до заглушки № 5 по ул. Садовая; от УП8 до УП 10 по ул. Молодежная; от УП10 до перехода диаметра расположенного против домовладения № 71 по ул. Молодежная; от перехода диаметра против домовладения № 71 до ВБ-1 по ул. Молодежная; Водопроводные сети от ВБ-1 до заглушки № 6 по ул. имени 26 съезда КПСС; от УП16 до УП10 по пер. 40 летия Победы; от УП 10 по ул. Молодежная до заглушки № 7 под домом № 45/1 по ул. Садовая; к1-к4,к6-к26 колодец водопроводный; к5,к27,к31,к28,к29 колодец водопроводный.

- диаметр трубопровода  100; 225; 200; 150 мм.

- рабочее давление Мпа;

- материал трубопровода – полиэтиленовые, стальные, асбестоцементные, емкостного сооружения, колодца;

- глубина заложения, до 2 м (низ трубы или дно колодца);

- производительность системы (для трубопровода   расход (дебит) в л/с; для емкостных сооружений объем в  м3);

- характеристика запорной арматура (диаметр в мм, давление в Мпа, материал, ручной/электропривод)

Протяженность трубопровода х. Донской 2000 м. от ВБ до в к 1 по ул. Сальская; от к 1 до к2 по ул. Сальская; от к2 до к3 по ул. Сальская; от к3 до к4 по ул. Сальская; от к 4 до к 5 по ул. Сальская;  от к5 по ул Сальская до к 6 ул. Степная; от к5 до к 7 по ул. Сальская; от к 7 до к 8 по ул. Сальская; от к8 до к 9 по ул. Сальская; от к 9 до к 10 по ул. Сальская от к до к 11 по ул. Сальская; от к 11 до к 12 по ул. Сальская; от к 12 до к 13 по ул. Сальская; от к 13 до к 14 по ул. Сальская; к 1-к 14 колодец водопроводный.

Протяженность трубопровода  х. Моисеев ул. Речная, пер. Набережный. 2576 м.

Начало линейного объекта лит В – (.)Б – водонапорная башня х. Моисеев (врезка в существующий магистральный водопровод) далее через колодцы (.) 1,(.) 2 по пер. Набережный, (.)3 (в районе ж/д № 1 по ул. Речная, далее (.) 4.5.6.7.8.9.10.11- конец линии колодец(.) 12 (заглушка) в районе ж/д 35 по ул. Речная. Начало линейного объекта лит. В1- (.)Б водонапорная башня х. Моисеев(врезка в существующий магистральный водопровод) далее ч/з колодцы (.) 17,16 по пер. Набережный, далее ч/з колодцы (.) 15,14,13 по ул. Речная до (.) 6 врезка в существующий водопровод по ул. Речная (конец линии).

	10.Основные требования к строительным материалам, и технологическому оборудованию 
	1. Ремонтно-восстановительные работы по замене оборудования,  трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик.

2. При работе использовать только сертифицированные в РФ строительные материалы и технологическое оборудование 

3. Ремонтно-восстановительные работы выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам
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